09 décembre 2025

aa) Journée technique la RE 2020
%g@ Elodée — llot jardin
ZAC de La Tremeliere

\ifabgj b Le Rheu
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PROGRAMMATION

24 logements

4T1bis—6T2—-10T3-3T4-1T5

AA GROUP RENNES
BE fluides : HAY

© & 1560 m? SHAB en R+3
~.1 95 m? SU (cabinet médical)

12.2021 Dépdt PC
07.2022 Obtention PC
122022 ( Acquisition

10.2023 Démarrage
chantier

Livraison
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VEHICULE LOT B

ACCES PIETON

LOT B
+38 64 ngf LIMITE DE ZERRAIN .. s Aot 2 201 on fefe da s +39.2€Jnv
. . .. = OMMERCE @T
\ i 1 3
murst en limite coffret intégrs 01T ‘
38.72 ngf v ‘
— : )
o
X %
il b +39.16n
+39.13 n
o owene Adopter une morphologie compacte
Privilégier de larges ouvertures au Sud
T " Aménager des jardins en pied de batiment
ag | Traitement des limites des jardins privés

ﬁo @E places de stationnement aérien (pavé enherbés)




vokag @ PERFORMANCE ENERGETIQUE

R +Dont émissions de gaz CEP -45% : renforcement du Cep par rapport au

M1 11 e = niveau exigé par la RT2012 (cep max: 63,3=> cep
WWhint an | kpOOZime an proJ et 34,5)

Bbio -46%: efficacité énergétique du bati en
réduisant les besoins (Bbio max: 66 => Bbio projet
35,6)

logement extiémement peu performant

e e

§initign [ ek W ik [ Amcevet i - Ventilation simple flux
€ N ————— —> PAC électrique collective (chauffage et ECS)
pe - Perméabilité : 0,3 aaPa-surf en m3/(h.m2)
- = -> Facteur de compacité : 1,05
— nE (s.deperditives/SHAB)
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Arcpipel

abitat

- structure porteuse en béton :
- 2 facades béton
- 4 facades ossature bois

- remplissage ouate de cellulose paroi
bois (biofib’ ouate)
—> Doublage intérieur (biofib trio)

Bardage exteraur
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_ passAgE lecHmLe
parement ineneur - piague de gHatre

Fagade Bois

W— Fagade Béton
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Lissature e

LABEL BATIMENT BIOSOURCE

Quantité totale 42 241,88 kg
Surface de plancher 1725 m?
Taux d’incorporation 24,48

Charpente - Ossature - Bardage bois :
Couverture - Etanchéité :
Menuiseries intérieures :

Doublage - Cloisons - Plafond :
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GROS OEUVRE 5

[ 800 000 € HT 484€/m J
/ — CHARPENTE — OSSATURE — BARDAGE BOIS \

464 000 € HT dont :

- Charpente: 56 696 €

- Ossature (yc isolation) : 99 767 € 280 €/m2

- Bardage (hors habillage métal) : 170141 €

- Brise vues : 50 685 €
\_ _/

{ 123 000 € HT

— MENUISERIES INTERIEURES

74 €/m? J

— CHAUFFAGE — VENTILATION - PLOMBERIE

426 000 € HT dont :

2
- Production de chauffage et ECS (PAC) : 123 570 € 257 €/m

COUT DE ’OPERATION

COUT TRAVAUX

APD (2020) 2 895 200,00 € HT
ACT (2023) 2 899 465,11 € HT
PR final (2025) 2 927 000,00€ HT

RATIO €/m?
APD (08.2020) 1 754,88 €/m?

ACT 1 757,46 €/m?
PR travaux final 1 774,00 €/m?

PRIX DE REVIENT
3964 000 €TTC
honoraires + travaux + Charge fonciere

Comparatif :

ELODEE : GO + charpente 764€/m?
Opération (classique): 725€/m?
structure béton + charpente
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